
MINI- STATIONS D’EPURATION BIOLOGIQUE COMPACTES
pour petits collectifs, lotissements, hôtels

                                                             BIO-2TEC     30 / 40 / 50 / 60

PRESENTATION
Les unités de traitement des eaux usées Bio-2Tec sont conçues pour épurer, de manière autonome les eaux usées des
hameaux, villages, complexes hôteliers et campings, et tous ensembles d’habitat en zones non raccordées aux stations
urbaines.
Leurs avantages sont les suivants :

�  Installations compactes, enterrées, facilement accessibles
�  Mise en place aisée et économique
�  Elément électro- mécanique limité à un surpresseur de consommation réduite
�  Faibles coûts d’entretien et stabilité du rendement épuratoire dans le temps
�  Accessibilité pour prises d’échantillons, analyses et mesures de débit
�  Maintenance réduite, fonctionnement par automate
�  Fonctionnement fiable dans le temps ( pas de moto- réducteur)
�  Principe modulaire (possibilité d’adjonction d’unités en parallèle en cas

                       d’augmentation ultérieure du nombre de foyers à raccorder
�  Equipements conformes aux normes européennes en vigueur NF-EN 12255-6
�  Et NF-EN 12255-7 pour les stations ³  50 équivalents- habitants.

BIOTEC
ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT AUTONOME
SEMI- COLLECTIF

Nos coordonnées :
BIOTEC ENVIRONNEMENT
12 rue du Gral Leclerc
76700 HARFLEUR
Tel : 02 35 45 85 59
contact@biotec-environnement.fr

TEC’BIO
ZI Croix de Metz
54200 TOUL
Tel : 03 83 64 84 04
www.biotec-environnement.fr



��� �  NOS MINI- STATIONS D’EPURATION BIOLOGIQUES A BOUES ACTIVEES SONT

CONCUES  SUR LE MEME PROCEDE TECHNIQUE QUE LES  STATIONS  URBAINES

��� �   NOS MINI- STATIONS  NE GENERENT  AUCUNES EMISSIONS D’ODEURS, GRACE
AUX SYSTEMES DE RECIRCULATION INTEGRES :

- Un système de recirculation des flocs bactériens, généré par flux dynamique   renvoie en continu une partie

des flocs bactériens du clarificateur, vers la zone d’activation pour réensemencer le compartiment d’activation.

- Un système de renvoi par dépression (système air- lift), des boues excédentaires d’épuration vers la zone

de stockage du décanteur primaire, ceci afin de réguler un niveau ad- hoc de biomasse active dans l’ensemble

des compartiments de la station, et dans le même temps, permets d’ensemencer le dé&canteur primaire pour

liquéfier les graisses et matières en suspension.

�  NOS MINI- STATIONS  NE NECESSITENT PAS DE BAC A GRAISSES EN AMONT
�  NOS MINI- STATIONS NE NECESSITENT AUCUNE VENTILATION SECONDAIRE

��� �  ACCES TOTAL A LA STATION PAR CAPOT RELEVABLE COUVRANT L’ENSEMBLE DE
LA SURFACE : MAINTENANCE ET CONTROLE FACILITE

 Dimensionnement  30 EH 40 EH  50 EH   60 EH

  Nombre d’habitants 25 à 35 36 à 50 46 à 55 51 à 70

  Capacité hydraulique jour 4,5 6,0 7,5 m3/jour 9 m3/jour

  Débit moyen horaire 0,37 m3 /heure 0,45 m3 /heure

QUALITE DE L’EFFLUENT APRES TRAITEMENT(*)

  Paramètre Concentration (*) (**)

  DBO5 £ 40  mg/l

  DCO £ 90  mg/l

  MES (Matières En Suspension) £ 30  mg/l

  Azote ammoniacal £  15  mg/l

(*) après période initiale de montée en charge de l’ordre de 6 à 12 semaines.

(**) pour une utilisation et un entretien régulier conforme à nos spécifications, eaux usées domestiques à

l’exclusion de tous effluents industriels et agro- alimentaires, et nombre d’habitants raccordés dans les limites du

dimensionnement contractuel, et réseau séparatif, à l’exclusion de tout apport d’eaux pluviales.

Nos stations d’épuration Bio-2Tec   ont un rendement d’épuration supérieur à

90 % pour chacun de ces paramètres, elle ne produit aucune nuisance olfactive ou auditive, et n’altère en rien

l’esthétique du site car l’ensemble de l’ouvrage est complètement enterré.





Mini- station de 15 EH
avec armoire de commande et
de contrôle sur socle ,
à cheviller sur radier béton

L’ armoire comporte une vitre
en plastique transparent pour
visualiser les voyants de
fonctionnement .

L’armoire abrite le surpresseur
et le coffret électrique de
commande

Mini-
station

De 30 EH

Mini- station de 60 EH



PRINCIPE DU PROCEDE D’EPURATION VARIOCOMP

Notre station d’épuration VARIOCOMP fonctinnent selon le principe du traitement biologique par boues

activées à faible charge, dans un conteneur  pré- équipé en usine, prêt  à installer et connecter, divisé en

différentes zones :

Pré- traitement mécanique (option):  dégrilleur inox en regard PEHD avec panier amovible , pour séparer

les matières non organiques et éviter leur transfert dans la station de traitement

Traitement biologique des effluents :

1ere étape :

Les eaux usées s’écoulent dans le décanteur primaire (1), zone de séparation physique gravitaire, qui sert à

arrêter les matières en suspensions ( = pollution  non dissoute) présentes dans l’eau.

Les surnageants légers et graisses restant en suspension, tandis que les boues primaires et matières minérales

lourdes tombent par gravité dans la partie basse de la chambre pour y digérées par des microorganismes

spécifiques.

Cette zone de sédimentation primaire fait également office de zone de stockage  des boues organique résiduelles

en excédent renvoyée du bassin d’activation en tête de station par air- lift – système de dépression d’air alimenté

en dérivation par la pompe à air.

2ème étape :

Les eaux pré- décantées sont envoyées au travers d’une cloison siphoidale dans le réacteur biologique (2) dans

lequel la pollution dissoute est transformée en flocons de boues (les boues activées) par assimilation

bactérienne..

L’alimentation des bactéries en oxygène est assurée par un compresseur d’air raccordé à des diffuseurs à

membrane fines bulles incolmatables à haut rendement d’oxygénation.

Le fonctionnement alternatif des aérateurs, commandés par automate, assure les réactions d’élimination de

l’azote par nitrification ( marche = transformation de l’azote ammoniacal en nitrates), puis par dénitrification (

arrêt = transformation des nitrates en azote gazeux).

L’oxygénation du bassin d’activation assure le transfert en continu d’un mélange eau traitée et flocs bactériens

depuis le fonds de cette  zone d’activation vers le clarificateur.

3ème étape :

-    Dans le clarificateur, les flocs sont séparés par décantation de l’eau traitée, et celle- ci y est aspirée à mi-

niveau par système air- lift ( effet venturi par dérivation d’une partie du flux du compresseur d’air),  vers

l’auget de sortie. 

- Dans le même temps, les boues activées concentrées en fonds de clarificateur sont recirculées en zone

d’activation pour assurer le réensemencement de  ce bassin d’aération.

Périodiquement les boues en excès sont extraites pour rejoindre la zone de stockage des boues.

Décanteur primaire

Réacteur biologique

Clarificateur

Stockage des boues



OPTION  HN – POMPE     ��� �                        AVEC POMPE DE RELEVAGE INTEGREE

Les unités Bio-2Tec  peuvent être équipées d’une ou deux pompes de relevage installée(s) dans le
compartiment de décantation primaire.
Cette option permets alors une installation avec entrée des effluents bruts, située sous le niveau de sortie
de l’eau de rejet, et rends inutile l’installation complémentaire d’un poste de relevage en amont de la
station.
Cette option est donc le cas échéant très intéressante économiquement.

La hauteur d’entrée des effluents est ajustable selon la configuration du terrain avec un différentiel maximum
négatif d’1,25 m pour le modèle de capacité 30 EH, soit les cotes fil d’eau suivantes :

- hauteur d’entrée minimum 800mm  ( ajustable entre 800 et 2200 mm)
- hauteur sortie fixe 2050 mm

Station à boues activées de 30 EH  (détails) :
Fig.1 : compartiment dégrilleur et pompe de relevage intégrée

Fig2 : compartiment surpresseur



AVANTAGES DU PROCEDE

Dimensions Le poids et les dimensions réduites des stations permettent une économie

importante sur les coûts de Génie Civil.

Solidité  Les unités Bio-2Tec  sont réalisées en éléments monobloc de PolyPropylène

première qualité garantissant une résistance et une étanchéité absolue de la

construction.

CARACTERISTIQUES DES MINI STATIONS

Les stations d’épuration Bio-2Tec  30 / 40 / 50 / 60 EH (boues activées, faible charge), sont fabriquées en
PEHD renforcé de 80 mm d’épaisseur, à poser sur radier béton de 0,20 m d’épaisseur.(*)

(*) Pose sur terrains spongieux : voir préconisations sur notice jointe.

La station d’épuration est composée d’un container en PolyPropylène auto-porteur divisés par des cloisons qui

délimitent les différentes zones techniques :

-  le compartiment décanteur primaire

-  le réacteur biologique

-  le clarificateur  avec un système air-lift de renvoi des boues en tête de station

Les stations sont équipées d’un  surpresseur d’airde marque GAST ou équivalent, , et d’une armoire électrique

de commande avec automate SCHRACK-SIEMENS.

L’aération du réacteur biologique est assurée par des aérateurs à membrane ASEKO extractibles alimentés, à

travers des pipes inox et des tubes PEHD par un compresseur de marque ASEKO.

Fermeture par capots relevables à charnières, panneau plat type passage piétonnier couvrant l'ensemble de la

surface de la station pour une accessibilité totale.

Compresseur intégré à la station, ou en élément déporté à placer en local adjacent à la station.

La station est livrée avec son tableau électrique sous boîtier IP 55.

DIMENSIONS

TYPE E - H Dimensions
L x B x H

Hauteur
entrée

fil d’eau
sortie

Poids
(Kg)

Pi (kW) Consommation
(KWH/j)

30
40
50
60

25- 35
36- 50
46-55
51- 70

200x 216x 284
300x 216x 284
400x 216x 284
400x 216x 287*

220
220
220
2665

205
205
205
255

1250
1400
1750
1900

0,55
0,55
0,75
0,90

5,6
5,8
6,2
6,7

     *Hauteur totale = hauteur du conteneur + hauteur des capots sur rehausses ( soit 0,346 m en
standard)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre / dimensionnement unité 30 40 50 60

Nombre d’équivalents- habitants EH



Charge volumique m3/jour 4,5 6 7,5 9
Charge organique kg DBO5/jour 1,8 2,4 3 3,6
Volume du décanteur primaire et
compartiment de stockage des boues m3

3,64 5,46 7,29 7,29

Volume du compartiment d’activation m3 3,86 5,80 7,73 7,73

Volume du clarificateur (m3) m3 1,44 2,15 2,87 2,87
Débit de pointe m3/h 0,66 0,875 1,10 1,32
Temps de séjour dans le clarificateur h 2 2 2 2
Durée de stabilisation des boues jours 180 180 180 180

Production maxi de boues à 4% d.s. m3/an 8,4 11,2 14 16,8

Voltage requis - TN-C-S
1+N+PE

230V/50Hz

TN-C-S
1+N+PE

230V/50Hz

TN-C-S
1+N+PE

230V/50Hz

TN-C-S
1+N+PE

230V/50Hz
Type de surpresseur GAST

1023
GAST
SG608

GAST
1423

BECKER
DT 425

Puissance W 550 550 750 1100

Volume d’air produit m3/h 13 13 16 26

INSTALLATION

La station est entièrement enterrée. Seules sont visibles les capots d’accès.

GARANTIE ,SAV,  CONTRAT D’ENTRETIEN
- La garantie est de 10 ans sur le cuvelage et de 1 an sur le surpresseur.
- Nous assurons la mise en service de nos équipements, qui comprends : les raccordements du coffret

électrique, le montage de la canalisation d’air entre le surpresseur et la station, l’ensemencement initial, les
réglages, la montée en charge et le suivi pendant les trois premiers mois.

- Nous assurons la garantie, le service après- vente et toute maintenance ultérieurepar service technique
interne.

-     Un contrat d’entretien optionnel ultérieur est proposé à l’utilisateur

PRISES D’ECHANTILLONS DES EAUX EPURES
Les eaux épurées sont évacuées, dans le compartiment de clarification, par un auget de sortie ; celui- ci, en
position haute est facilement accessible et permets la prise d’échantillons en vue des analyses qualitatives
requises.

FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement de nos stations Bio-2Tec   est entièrement automatisé et ne requiert aucune présence
physique ni aucun contrôle quotidien de l’utilisateur.
Les séquences alternatives d’activation et de repos de l’oxygénation sont pilotées par automate depuis l’armoire
électrique, ainsi que le cas échéant les séquences de marche des pompes de relevage intégrées.
La seule intervention de l’utilisateur consiste en un contrôle  périodique du remplissage du panier dégrilleur(*) et
son vidage éventuel si nécessaire.
(*) selon option

AMENAGEMENTS PAYSAGERS COMPLEMENTAIRES
    �   Pour des raisons tant d’aspect visuel que de sécurité, il est recommandé de  clôturer l’aire en grillage,
éventuellement agrémentée d’une haie en pourtour.

�  Il est nécessaire alors de prévoir en cas de clôture, un dégagement complémentaire ceinturant l’ensemble
de 1 , 50m pour l’accès au dispositif

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
LES DONNEES TECHNIQUES DU PRESENT DOCUMENT

SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SANS PREAVIS


