STATIONS D’EPURATION BIOLOGIQUE

=—————— — — COMPACTESprétes a installer

ENVIRONNEMENT Homologuées CE — conformes aux normes européennes
NF- EN 12566-3 et 12255-6

BIO'ZTECO 30 a 30Ceauivalents - habitan

villages, lotissements, hameaux, hotels, etc...

|la solution compacte et économique aux contraintes
de I’ assainissement autonome collectif

Nos stationsBio-2Tec traitent I'ensemble des eaux usées : eaux vaneeasgjigine, salle de bain, lave- linge, etc..

La gamme comprends 12 modeles pour traiter les @sées jusqu’ a 500 habitants et plus.

Extrémementompactes,|es stationBio-2Tecoffrent unrendement épuratoire constant dans le tempaux normes prescrites par
I'arrété du 06 mai 1996,permettant un rejet dans le milieu hydraulique sigel.

Parfaitement fiables et robustes, les statiBiis2Tecne comportent aucune piéce mécanique en mouvermemdnctionnent par
activation a fines bulles alimentée par un sugmesde faible niveau sonore.

Le traitement des eaux usées avec les stalangTec ne génére pas d'odeurs.

.Emprise au sol réduite, travaux d'infrastructumatés

Simplicité de I'entretien faible co(t d’exploitation

Solution idéale pour remplacer fosses et décanthsgsletes

Principe modulaire par adjonction ultérieure dedig de traitement

Options : pompes de relevage intégrées, nitrificgtréduction du phosphore

CARACTERISTIQUES

Principe Constituées d'un conteneur en PEHD autoporteusélipar des cloisons qui délimitent les
différentes zones d’épuration successives
Dimensions Le poids et les dimensions réduites des statiormagitent une économie sur les codts de Génie Civil.
Fabrication PEHD renforcé et alvéolé de 80 mm d’épaisseur gasamt une étanchéité absolue de la construction.
Installation Entierement montées en usine, livrée prétes a étraccordées. Enterrées sur radier béton de 0,20 m
Fonctionnement Simple, été comme hiver, sans nécessité d’intéioede I'utilisateur
Maintenance Vidange périaakqdes boues résiduelles et contrdle de fonctioenem
Norme conformes a la norme européenne NF- EN 12255- 6
Agence Ouest Agence Est
BIOTEC ENVIRONNEMENT TEC'BIO
12 rue du Général Leclerc 76700 HARFLEUR ZI Croix de Metz - 191 rue dd&ats- Unis 54200 TOUL

Tel. : 0235458559 Fax:02 35458567 Tel : 03 8364 84 04 Fax : 0363318 06



SCHEMA TECHNIQUE DES MINI-STATIONS :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Décanteur
Réacteur
Clarificateur
Stockage des

boues

PRINCIPE DU PROCEDE
D'EPURATION

Les eaux usées pénetrent darnddeanteur
primaire, dont I'un des compartiments assur
le stockage ds boues résiduelles secondaire
en exces.

Les eaux pré- traitées gravitairement s
traitées ensuite dans le compartim
d'activation- zone de boues activées av
support de biomasse et rampe(s)
d’activation. L'activation permets I'oxydo
réduction des matiéres organiques.

Le clarificateur assure la sédimentation d
boues activées par décantation celles- ci
concentrent par gravité dans la partie bass
la chambre, avant d'étre renvoyées dans
zone d'activation par air- lift

Aspiration par procédair- lift

Assure la vidange de I'eau traitée aspirée
la partie médiane du clarificateur dans le ca
de sortie, ainsi que le renvoi par dépressi
des boues excédentaires dans le comparti
de stockage.
Ce double systeme de recirculation de
boues extrémement performant, réduit le
volume des boues finales a vidanger 3
1/2006™ du débit de la Step.

TYPE | nombre | débit| DBO5 Dimensions Hauteur fil d’eau | Poids | Pi (kW) | Consommation

Habitants | m3/j | Kglj LxBxH entrée  sortie | (Kg) (kWI/j)

30 25-35 | 4,5 1,8 200x 216x 284 220 205 | 1250 0,55 5,6

40 36- 50 6 2,4 300x 216x 284 220 205 | 1400 0,55 5,8

50 46-55 | 75| 3,0 400x 216x 284 220 205 | 1750 0,75 6,2

60 51-70 9 3,6 400x 216x 287* | 2665 255 | 1900 0,90 6,7

80 71-90 | 12 4.8 500x 216x 287* | 2665 255 | 2200 0,90 8,2

100 | 91-110| 15 6 600x 216x 287* | 2665 255 | 2450 1,25 9

125 | 111-135] 19 7,5 700x 216x 287* | 2665 255 | 2700 1,25 15

150 | 135-170] 23 9 800x216x287* 2665 255 | 2950 1,25 18

*Hauteur totale = hauteur du conteneur + hautearodpots sur rehausses ( soit 0,346 m en standard)

Rejets conformes a I'arrété du 06 mai 1996, subkase de 150 litres d’eau et 60 g de DBOS5 par jeurpar habitant

Document non contractuel, données techniques susitégs de modification sans préavis



